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dent aux lignes verticales que dans celles qui repondent aux directions
inclinees.

C'est pour cette raison qu'en changeant la position de la surface EE
(fi&* 7) sans changer sa temperature e et la capacite du cone Ef/JE, on
fait varier la temperature du thermometre. II s'eleve lorsqu'on fait
passer 1'axe jxm de la position oblique a la position verticale.

Reciproquement, si le thermometre [/, a acquis une certaine tempe-
rature fixe, etant place au-dessous d'un obstacle, ou d'un nuage au
zenith, et si Ton ecarte Tobstacle, ou si le nuage descend vers 1'hoji-
zon, laissant la boule (x a decouvert, on observe une diminution sen-
sible de la temperature. Get effet suffirait pour prouver le rayonnement
de 1'air.

XVII.

Si le thermometre p, expose le soir a 1'air Libre sous un ciel serein,
est parvenu a une temperature fixe, et si Ton interpose une surface
metallique extremement polie rr, dont le corps fj, occupe le foyer, et

Fig. 9,

dont la concavit6 soit tournee vers le ciel, PequUibre cessera d'avoir
lieu. En effet, on peut remplacer la chaleur rayonnante qui, traversal)t
Tatmosphfere ou une partie de Tatmosphere, parvient jusqu'au thermo-
metre par celle d'une enveloppe solide dont la temperature dirninue
depuis la base jusqu'au sommet. Done le miroir rr, qui intercepte en
partie le rayonnement terrestre, r6fl6chit en meme temps sur le ther-
mometre les rayons plus froids de la surface superieure. L'effct de lant le segment atmospherique ee^ee envoie
